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Bei der elastischen Kupplung vom Typ TOP-M... handelt es sich um ein Element für die 
Übertragung des Drehmoments in Antriebssystemen. Die Kupplung besteht aus zwei 
Naben, die individuell für die vorliegende Systemkonfiguration ausgelegt und hergestellt 
werden, sowie aus einem zweiteiligen elastischen Einsatz (Kataloggröße). Eine richtig 
ausgewählte und korrekt eingebaute Kupplung gewährleistet einen optimalen und 
jahrelangen, störungsfreien gemeinsamen Betrieb der Anlagen. Die axiale Zweiteiligkeit 
ermöglicht die Kupplung und Entkupplung von verbundenen Elementen ohne sie 
verschieben zu müssen. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -40°C bis +65°C.

Die Kupplungen der Größen von TOP-M2 bis TOP-M80 verfügen über zwei Einsätze  
(Abb. 1 und 2). Diese Lösung ermöglicht die Kupplung von Wellen, auch wenn diese  
sich weit voneinander entfernt befinden.

In Antriebssystemen, in denen es zu plötzlichen und häufigen Überlastungen kommt, werden 
Kupplungen vom Typ TOP-MB... eingesetzt, die über eine Bruchsicherung verfügen (Abb. 3).

Vorteile der Kupplungen: 
- Einfacher Aufbau
- Wartungsfreier Betrieb
- Einfacher Ein - und Ausbau (Auswechselung der Einsätze ohne Auseinanderschieben  
  der gekoppelten Anlagen)
- Vibrationsdämpfung
- Hohe Kompensation bei axialer Versetzung der Wellen

Die auf der vorherigen Seite dargestellten Grundversionen der TOP-M... Kupplungen 
werden hauptsächlich in Antrieben von Pumpen, Ventilatoren, Brechern, Mühlen, 
Bandförderern, Gebläsen, Verdichtern sowie in Papier-, Bau und Energiemaschinen und 
vielen anderen eingesetzt.

Die Firma TOP-Marko bietet außerdem:
- Elastische Kupplungen vom Typ OMEGA, ROTEX...
- Hydrokinetische Kupplungen
- Überlastkupplungen
- Zahnkupplungen und Scheibenkupplungen
- Einwegkupplungen
- Gliederketten, Kettenglieder, Kettentriebe
- Zubehör für Kettentriebe (Kettenräder, Kratzer, Schlösser...)
- Übersetzunggetriebe, Motoren und Motorgetriebe
- Scheiben - und Trommelbremsen

Gegründet 1999
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Abb. 1 TECHNISCHE DATEN UND BETRIEBSBEDINGUNGEN 
FÜR DIE KUPPLUNGEN TOP-M...
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POSITION BEZEICHNUNG

1 Antriebsnabe – komplett

2 Getriebene Nabe – komplett

3 Elastisches Element

4 Sicherung

TKN       -  Bei Dauerbetrieb von der Kupplung übertragenes Nenn-Drehmoment

TKmax       - Maximales Drehmoment

L       - Minimale Kupplungslänge für die kurze und lange Ausführung

D       - Außendurchmesser der Kupplung (Einsatz TOP)

H       - Montageabstand

d1, d2       - Maximaler Durchmesser der Öffnungen in den Naben 

Elastische Kupplung TOP-MD...

Elastische Kupplung TOP-M...

Elastische Sicherheitskupplung TOP-MB...

Abb. 2

Abb. 3

 
 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE  
I WARUNKI PRACY SPRZĘGIEŁ  „TOP-M…” 

 
 

 
Wielkośd 
wkładki 

Moment obrotowy 
 

Maksymal-     
na 

prędkośd  
obrotowa 

Dopuszczalne odchyłki 
montażowe 

Wymiary przyłączeniowe 

TKN TKmax 
Poosio 
    we 

promie
niowe 

kąto
we 

L 
min 

D H 
d1  d2 
max 

Nm obr/min mm mm o mm mm mm mm 
M 2 

MD 2 
28 56 7 500 4,7 1,6 4 

78 
146 

95 
62 

119 
28 

M 3 
MD 3 

51 102 7 500 4,7 1,6 4 
78 

184 
110 

62 
159 

34 

M 4 
MD 4 

75 150 7 500 4,7 1,6 4 
78 

184 
125 

64 
159 

42 

M 5 
MD 5 

128 256 7 500 6,3 1,6 4 
97 

184 
142 

77 
159 

48 

M 10 
MD 10 

198 396 7 500 6,3 1,6 4 
97 

184 
172 

77 
159 

55 

M 20 
MD 20 

330 660 
6 600 
4 800 

6,3 2,4 3 
108 
238 

190 
87,5 
199 

60 

M 30 
MD 30 

490 980 
5 800 
4 200 

6,3 2,4 3 
116 
238 

218 
96 

199 
75 

M 40 
MD 40 

740 1.480 
5 000 
3 600 

6,3 2,4 3 
124 
238 

250 
104 
199 

85 

M 50 
MD 50 

990 1.980 
4 200 
3 100 

6,3 2,4 3 
140 
238 

292 
120 
199 

90 

M 60 
MD 60 

1.610 3.220 
3 800 
2 800 

9,5 3,2 2 
160 
318 

327 
133 
275 

105 

M 70 
MD 70 

2.790 5.580 
3 600 
2 600 

9,5 3,2 2 
175 
318 

370 
148 
275 

120 

M 80 
MD 80 

4.960 9.920 
2 000 
1 800 

9,5 3,2 2 
235 
318 

420 
195 
275 

155 

M 100 10.200 20.400 1 900 9,5 4,8 1,5 248 550 207 170 

M 120 20.600 41.200 1 800 9,5 4,8 1,5 294 654 238 190 

M 140 39.400 78. 800 1 500 9,5 4,8 1,5 352 780 275 230 

 

TKN -  Moment nominalny przenoszony przez sprzęgło podczas pracy ciągłej 

TKmax - Moment maksymalny 

L - Minimalna długośd sprzęgła dla wersji krótkiej i długiej 

D - Średnica zewnętrzna sprzęgła ( wkładki TOP ) 

H - Odległośd montażowa 

d1,d2 - Maksymalne średnice otworów w piastach  

 

                          

 

 

Größe des 
Einsatzes

Drehmoment Zulässige
Montageabweichungen AnschlussmaßeMaximale 

Umdrehungs-
zahl

N m U/Min. mm

Axial Radial Winkel

mm mm mm mm mm


