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Moment d1,d2 11,12
:vcl)(?;iinlfa:gé; f D D1 d3 Mal;;{ziuz zrfncllioéé Wielkos¢ i typ sprzegta
ShA Mn wstepny max Norm. | Wydtuz
Nm mm 1/min -
10 4 22 25 40 16 40 38 16 11.500 TOP-SJ2
35 6 32 30 50 18 55 53 27 10.000 TOP-SJ1
95 8 35 35 60 20 65 63 30 9.000 TOP-SJ10
190 10 48 45 80 24 80 78 38 7.100 TOP-SJ20
265 12 55 50 80 26 95 93 46 6.000 TOP-SJ30
310 14 60 56 80 28 105 103 51 5.300 TOP-SJ40
410 16 70 65 90 30 120 118 60 4.750 TOP-SJ50
625 18 75 75 110 35 135 133 68 4.250 TOP-SJ60
975 22 90 85 140 40 160 158 80 3.550 TOP-SJ70
2400 26 100 100 140 45 200 160 100 2.800 TOP-SJ80
3300 30 115 110 160 50 225 180 110 2.500 TOP-SJ90
4800 30 125 120 170 55 255 200 127 2.200 TOP-SJ100
6650 32 145 140 170 60 290 230 147 2.100 TOP-SJ110
8550 36 160 155 210 65 320 255 165 2.000 TOP-SJ120

Rowki wpustowe wykonujemy zgodnie ze zleceniem, standardowo wg PN-70/M-85005, z tolerancja Js9.
Materiat wktadki elastycznej: poliuretan.
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