
Podstawowe parametry techniczne  

i warunki pracy sprzęgieł TOP-M 

 

 

 
 

 

 

 

 

TKN 

TKmax 

L 

D 

H 

d1, d2 

l1, l2 

Moment nominalny przenoszony przez sprzęgło podczas pracy ciągłej 

Moment maksymalny 

Minimalna długość sprzęgła dla wersji krótkiej i długiej 

Średnica zewnętrzna sprzęgła (wkładki TOP-M) 

Odległość montażowa wkładki TOP-M 

Maksymalne średnice otworów w piastach 

Długości piast w wykonaniu standard 

 

 
 Wielkość 
wkładki 

Moment 
obrotowy 

Maksymalna 
prędkość 
obrotowa 

Dopuszczalne odchyłki 
montażowe 

Wymiary przyłączeniowe 
Piasty 

standardowe 

TKN TKmax 

Poosiowe 
 

 

a 

Promieni
owe 

 

b 
 

Kątowe 
 

 

α 

L 
min 

D H 
d1 

 d2 

max 
l1 l2 

Nm obr/min mm mm 
o 

mm mm mm mm mm mm 

M 2 
MD 2 

28 56 7 500 4,7 1,6 4 
78 

146 
95 

62 
119 

28 24 24 

M 3 
MD 3 

51 102 7 500 4,7 1,6 4 
78 

184 
110 

62 
159 

34 38 38 

M 4 
MD 4 

75 150 7 500 4,7 1,6 4 
78 

184 
125 

64 
159 

42 38 38 

M 5 
MD 5 

128 256 7 500 6,3 1,6 4 
97 

184 
142 

77 
159 

48 44 44 

M 10 
MD 10 

198 396 7 500 6,3 1,6 4 
97 

184 
172 

77 
159 

55 44 44 

M 20 
MD 20 

330 660 
6 600 
4 800 

6,3 2,4 3 
108 
238 

190 
87,5 
199 

60 52 52 

M 30 
MD 30 

490 980 
5 800 
4 200 

6,3 2,4 3 
116 
238 

218 
96 

199 
75 59 59 

M 40 
MD 40 

740 1.480 
5 000 
3 600 

6,3 2,4 3 
124 
238 

250 
104 
199 

85 63 63 

M 50 
MD 50 

990 1.980 
4 200 
3 100 

6,3 2,4 3 
140 
238 

292 
120 
199 

90 70 70 

M 60 
MD 60 

1.610 3.220 
3 800 
2 800 

9,5 3,2 2 
160 
318 

327 
133 
275 

105 82 82 

M 70 
MD 70 

2.790 5.580 
3 600 
2 600 

9,5 3,2 2 
175 
318 

370 
148 
275 

120 85 85 

M 80 
MD 80 

4.960 9.920 
2 000 
1 800 

9,5 3,2 2 
235 
318 

420 
195 
275 

155 114 114 

M 100 10.200 20.400 1 900 9,5 4,8 1,5 248 550 207 170 140 140 

M 120 20.600 41.200 1 800 9,5 4,8 1,5 294 654 238 190 152 152 

M 140 39.400 78. 800 1 500 9,5 4,8 1,5 352 780 275 230 178 178 


