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1) Informacje ogodine

Konstrukcja sprzegta elastycznego typu: TOP-M..., TOP-MD..., TOP-
MBLt..., TOP-MB..., oparta zostata na Dbazie elastomeru
poliuretanowego (wktadka sprzegta).

Element elastyczny odksztatcajgc sie podczas pracy sprzegta pod
wptywem obcigzenia, tlumi drgania, tagodzi dynamiczne zmiany
momentu, oraz kompensuje niedoktadnosci wzajemnego ustawienia
wspotpracujgcych urzgdzen.

Sprzegta elastyczne tego typu nalezy stosowac wszedzie tam gdzie ich
wymiana jest bardzo ucigzliwa i pracochtonna. W tym przypadku
wymiana elementu elastycznego nie wymaga demontazu sprzegta
a pracochtonnos¢ tej operacji to ok. 0,5 godziny.

Firma TOP ,MARKO” wykonuje sprzegta dla indywidualnych potrzeb
klienta. Sprzegta te mogg by¢ wyposazone w dodatkowe zabezpieczenie
przed przecigzeniem (bezpiecznik zrywalny) ustawione na zgdany
moment obrotowy.

Wielkos¢ sprzegta okreslana jest w zaleznosci od przenoszonego
momentu obrotowego, zmiennosci tego momentu w czasie, predkosci
obrotowej, rodzaju zastosowanego silnika (elektryczny, hydrauliczny,
pneumatyczny), temperatury pracy sprzegta oraz wielkosci
przewidywanych odchytek montazowych.

2) Zastosowanie

Sprzegto elastyczne TOP-M..., TOP-MD..., TOP-MBL..., TOP-MB...,
jest elementem przenoszgcym moment obrotowy w uktadzie
napedowym. Sktada sie z dwbdch piast skonstruowanych
i wyprodukowanych indywidualnie dla okreslonej konfiguracji uktadu,
oraz z dwudzielnej wktadki elastycznej.

Sprzegto moze pracowac w uktadzie napedowym o parametrach jak

w Tabeli 1 i 1a. Stosujgc elastomer z certyfikatem nr JSHP/42/B/2019
sprzegta mogg byC zastosowane do pracy w obszarach zagrozonych
wybuchem gazdw, par, mgiet i pytéw.

Elementy metalowe zastosowane w sprzegtach z przeznaczeniem do
atmosfery wybuchowej nie zawierajg metali lekkich.
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3) Normy zwiazane:

PN-EN ISO 80079- Urzagdzenia nieelekiryczne w przestrzeniach

36:2016-07 zagrozonych wybuchem. Czes¢ 1. Podstawowe
zatozenia i wymagania

PN-EN ISO 12100: Bezpieczenstwo maszyn. - 0Ogolne zasady

2012 projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszania
ryzyka.

PN-EN 22768- Tolerancije ogolne. Tolerancje  wymiarow

1:1999 liniowych katowych bez indywidualnych oznaczen
tolerancji

PN-ISO 965-2:2001 Gwinty metryczne ISO ogdlnego przeznaczenia —

Tolerancje- Czes¢2: wymiary graniczne gwintéw
zewnetrznych [ wewnetrznych ogdlnego
przeznaczenia- Klasa $rednio doktadna

PN-ISO 965-3:2001 Gwinty metryczne ISO ogdlnego przeznaczenia —

Tolerancje- Czesc3: Odchyiki gwintow

maszynowych
PN-93/N-01359 Drgania mechaniczne. Wywazanie wirnikow
sztywnych. Wyznaczanie dopuszczalnego

4)

niewywazenia resztkowego

Identyfikacja zagrozen

Wszystkie czynnosci zwigzane z montazem czy demontazem sprzegta
nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogolnymi wewnetrznymi przepisami
bezpieczenstwa przy prowadzeniu tego typu prac — identyfikacja zagrozen
na stanowisku pracy.

Upewni¢ sie czy ukifad napedowy zostat odtgczony od zasilania
i zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem dopiero wtedy
przystepowaC do prac zwigzanych z montazem Ilub demontazem
sprzegta.

Sprzegto typu TOP-M..., TOP-MD..., TOP-MBL..., TOP-MB..., moze by¢
uzytkowane jedynie zgodnie ze swoim przeznaczeniem i w zakresie
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zgodnym z danymi technicznymi podanymi w Tabeli 1 ,Parametry
Techniczne i Warunki Pracy Sprzegiet Elastycznych typu TOP-M... i TOP-
MD.... Wszelkie zmiany majgce istotny wptyw na konstrukcje oraz
stosowanie niezgodne z jego parametrami pracy jest niedopuszczalne.
W takich przypadkach producent, nie bierze zadnej odpowiedzialnosci za
ewentualne skutki takiego dziatania.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia modyfikacji w konstrukcji
sprzegta.

Stan techniczny sprzegta odpowiada chwili drukowania niniejszej
instrukcji.

Przed montazem sprzegta do napedu sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy.
Przed montazem sprawdz wymiary otworow w piastach oraz szerokosci
rowkow pod wpusty. Sprawdzi¢ nalezy réwniez Srednice watkow
i szerokosci wpustéw.

Natozy¢ piasty na watki od strony napedzajgcej i napedzanej. Ustawi¢
naped spetniajgc warunki montazowe podane w Tabeli 1. Zabezpieczy¢
przed mozliwoscig zmiany ustawienia obu elementéw napedu.

Do montazu w maszynie sprzegta typu TOP-M..., TOP-MD...,
TOP-MBL..., TOP-MB..., o wielkoéci pow. M60 nalezy uzywac¢ wciggnika
oraz zawiesia linowego lub pasowego o udzwigu, co najmniej 200 kg.
Do pobijania piast uzywa¢ gumowego mtotka Slusarskiego, lub uderzac
miotkiem poprzez twarde drewno czy pret miedziany.

Podczas montazu zwroci¢ szczegodlng uwage na spetnienie warunkow
montazowych podanych w Tabeli 1 i 1a. Niespetnienie tego warunku
moze doprowadzi¢ do szybkiego zuzywania sie elementu elastycznego
a nawet w skrajnych przypadkach zniszczenia sprzegta.

Sprzegta TOP-M..., TOP-MD..., TOP-MBL..., TOP-MB..., jako elementy
wirujgce w maszynie muszg byC¢ ostoniete ostonami zapewniajgcymi
bezpieczenstwo oséb mogacych sie zblizy¢ do tych elementow.

Zaleca sie stosowaC odpowiednie ostony zamkniete. Konstrukcja
i mocowanie oston muszg wyklucza¢ mozliwos¢ tarcia sprzegta o ostone
Sprzegto TOP-M..., TOP-MD..., TOP-MBL..., TOP-MB..., sg sprzegtami
bezobstugowymi nie wymagajgcymi smarowania i konserwacji.

Nalezy dokonywac jedynie ogledzin zewnetrznych wkfadki TOP-M...
zwracajgc szczegolng uwage na stan elastomeru. W zaleznosci od
warunkow pracy sprzegta, nalezy przynajmniej co 6 miesiecy wykonac
powyzszg czynnosc¢ sprawdzajgc stan wktadki. Przy doraznych kontrolach
sprzegta (podczas pracy) bedzie pomocna lampa stroboskopowa.
Wszelkie prace zwigzane z wymiang wkfadki podatnej lub montazem czy
demontazem sprzegta sg mozliwe tylko wtedy, gdy naped zostanie
wytaczony i zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem.
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5) Instrukcja Bezpiecznego Stosowania

Sprzegto elastyczne typu TOP-M..., TOP-MD..., TOP-MBL..., TOP-MB...,—
jest sprzegtem elastycznie skretnym. Umozliwia kompensacje potozenia
watow wynikajgcych z niedoktadnosci ich wyosiowania, niedoktadnosci
produkciji jak réwniez rozszerzalnosci cieplnej itp.

Jest elementem maszyny do ktorej zostanie wbudowane.

Ogodlne warunki stosowania

Przed zamontowaniem sprzegta nalezy koniecznie zapoznacC sie z niniejszg
instrukcjg ze szczegolnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego montazu
I uzytkowania.

Niniejsza instrukcja jest elementem wyrobu i nalezy jg przechowywaé przez
caty czas eksploatacji sprzegta.

Sprzegto tego typu moze by¢ stosowane w napedach przenosnikéw,
podajnikdw, elewatoréw, pomp hydraulicznych wentylatorow, kruszarek,
kompresorow, mtynow, suszarni itp.

Temperatury otoczenia pracy sprzegta powinna miescic sie w przedziale

- 40 do +65°C.

Producent zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej instrukciji.

Stosowane oznaczenia
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NIEBEZPIECZENSTWO Zagrozenie wypadkiem

Uszkodzenie ciata utrata zdrowia

A OSTRZEZENIE Zagrozenie uszkodzenia napedu
UWAGA UWAGA Wazne informacje
w zakresie bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo stosowania

Przed przystgpieniem do montazu sprzegta lub jakichkolwiek prac przy napedzie

nalezy bezwzglednie upewni¢ sie czy urzadzenie zostato wytgczone z zasilania
i zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. Nie zabezpieczone

wirujgce czesci sprzegta (nie ostoniete) stanowig powazne zagrozenie
uszkodzenia ciata.

Przed przystapieniem do prac zapoznaj sie z instrukcja.

» Wszystkie czynnosci zwigzane z montazem czy demontazem sprzegta
nalezy wykonywacC zgodnie z ogolnymi wewnetrznymi przepisami
bezpieczenstwa przy prowadzeniu tego typu prac — identyfikacja
zagrozen na stanowisku pracy.

» Upewni¢ sie czy ukfad napedowy zostat odtgczony od zasilania
i zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem dopiero wtedy
przystepowaC do prac zwigzanych z montazem lub demontazem
sprzegta.

» Sprzegto po zamontowaniu w ukfadzie napedowym nalezy ostonic,
zabezpieczy¢ przed przypadkowym dotknieciem. Ostona sprzegta musi
by¢ tak zamocowana, aby spetniata ten warunek.

» Nie wolno dotykac sprzegta podczas pracy uktadu napedowego.

Uzytkowanie sprzegta
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Sprzegto typu TOP-M..., TOP-MD..., TOP-MBL..., TOP-MB..., moze byc¢
uzytkowane jedynie zgodnie ze swoim przeznaczeniem i w zakresie zgodnym
z danymi technicznymi podanymi w Tabeli 1.

Wszelkie zmiany majgce istotny wpltyw na konstrukcje oraz stosowanie
niezgodne z jego parametrami pracy sg niedopuszczalne. W takich
przypadkach producent, nie bierze zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne
skutki takiego dziatania.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia modyfikacji w konstrukcji
sprzegta. Stan techniczny sprzegta odpowiada numerowi wydania niniejszej
instrukciji. Sprzegto dostarczane jest w elementach lub zespole kompletnym.

W sprzegtach wyposazonych w bezpieczniki zrywalne - dotyczy to sprzegiet
typu TOP-MBL..., klient okresla warto§¢ dopuszczalnego przecigzenia
(wspotczynnik  ,k”).  Standardowo  wspotczynnik  bezpieczenstwa dla
zabezpieczenia silnika przed uszkodzeniem wynosi  k=2,0 + 2,5.

Dla indywidualnych rozwigzan wspoétczynnik ten jest podawany na rysunku
zestawieniowym, ktory otrzymuje klient.

Poosiowa dwudzielnos¢ wktadki pozwala na zasprzeglanie i rozsprzeglanie
tgczonych urzadzen bez koniecznosci ich przesuwania.

W chwili nagtego wzrostu momentu obrotowego wynikajgcego
z nieprawidtowej pracy catego uktadu napedowego nastepuje zerwanie wkiadki
elastomerowej TOP-M... co w konsekwencji roztgcza naped chronigc przed
zniszczeniem urzgdzenia wspotpracujgce (np. silnik, przektadnie, wentylator lub
pompe). Nalezy natychmiast odtgczy¢ naped. Po usunieciu przyczyny awarii
nalezy zamontowa¢ nowg wktadke zgodnie z danymi technicznymi z Tabeli 1
i Tabeli 1a.

W przypadku koniecznosci zasprzeglenia urzgdzen charakteryzujgcych
sie ciezkimi warunkami pracy, oraz dla napedoéw o znacznych obcigzeniach
stosuje sie sprzegta z zastosowaniem wktadki TOP-M...

o podwyzszonych parametrach pracy w wykonaniu HW (kolor niebieski)

Wktadki elastyczne TOP-M... wykonane w technologii HW charakteryzuijg sie:
- Zwiekszong odpornoscig na sity skrecajgce
- Zwiekszong odpornoscig na rozrywanie
- Zwiekszong odpornoscig na odksztatcenia trwate
- Podwyzszong odpornoscig na oleje i kwasy mineralne

e Nieprawidtowe zerwanie wktadki TOP-M...:

Sprzegto po zamontowaniu w uktadzie napedowym nalezy ostonic,
zabezpieczy¢ przed przypadkowym dotknieciem. Zaleca sie stosowania oston

8
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azurowych, ktore umozliwiajg wizualng kontrole wkiadki oraz odprowadzajg
z przestrzeni pracy sprzegta nadmierne ciepto.

W przypadku nieprawidtowej (za matej sSrednicy) obudowy moze dojs¢ do tarcia
wktadki o ostone co doprowadzi do wzrost temperatury, uszkodzenia wktadki,
aw konsekwencji do jej zerwania. Nalezy natychmiast zatrzymacC ukfad
napedowy i dokona¢ zmiany konstrukcji ostony oraz wymieni¢ uszkodzong
(nie koniecznie zerwana wktadke).

Nalezy projektowa¢ obudowe z uwzglednieniem bezpiecznej odlegtosci
pomiedzy zewnetrzng srednicg wkiadki, a wewnetrzng Srednicg ostony
(wymiar D — wymiar zewnetrzny wkiadki zgodnie z tabelg 1)
Grubos¢ zastosowanej blachy do wykonania ostony zalezy od wielkosci
sprzegta. Nalezy pamietaé, ze sprzegta typu TOP-M... petnig funkcje
zabezpieczenia uktadu przed nagtym wzrostem momentu obrotowego, a po
zerwaniu wktadka nie powinna wydostac sie na zewnagtrz ostony.

Po montazu sprzegta nalezy upewnié sie czy w poblizu urzgadzenia nie
pozostawiono zadnych narzedzi. Taka sytuacja przy uruchomieniu uktadu
napedowego rowniez moze doprowadzi¢ do uszkodzenia wktadki i ostony.
Nalezy natychmiast usung¢ powyzsze elementy, sprawdzi¢ stan wktadki
iostony. W przypadku kontaktu wktadki TOP-M... z niepozgdanymi
przedmiotami nalezy bezwzglednie jg wymie¢ na nowa.

Wktadki TOP-M... dostarczane sg wraz z kompletem srub z naniesionym na
powierzchni gwintu klejem. Klej ten uniemozliwia odkrecanie sie srub w trakcie
pracy sprzegta. Nalezy zwrdci¢ uwage na montaz wktadki przy potaczeniu jej
z pierscieniem stalowym piasty. Moment dokrecania Srub jest okreslony w tabeli
1a.

Nie przestrzeganie ww. zalecen moze doprowadzi¢ do odkrecenia sie srub,
a tym samym do uszkodzenia wkfadki i ostony (stanowi to rowniez zagrozenie
zdrowia i zycia obstugi). Przy stwierdzeniu braku sruby montazowej nalezy
wytgczyC urzgdzenie i uzupetniC¢ brak sruby dokrecajgc jg odpowiednim
momentem zgodnie z tabelg nr 1a.

W tej sytuacji nalezy rowniez sprawdzi¢ stan techniczny wktadki elastomerowej
gdzie mogto dojs¢ do jej uszkodzenia poprzez niekontrolowany kontakt
Z niepozagdany elementem.

W uktadach napedowych, w ktérych wystepujg nagte i czeste przecigzenia
stosuje sie sprzegta TOP-MBL.... posiadajgce w swojej konstrukcji bezpieczniki
zrywalne. Zasada dziatania jest podobna jak w rozwigzaniu podstawowym lecz
w chwili nagtego wzrostu momentu nastepuje zerwanie bezpiecznikow, a nie
wktadki. Uktad napedowy zostaje roztaczony. W tym przypadku natychmiast
odtgczy¢ naped. Zabudowane w piascie napedowej tozysko zapewnia
bezpieczng prace nawet przy dlugotrwatej pracy napedu (np. silnika).
Po usunieciu przyczyny awarii (niepozgdanego wzrostu momentu) nalezy
wykreci¢ zerwane bezpieczniki, a w ich miejsce wkreci¢ nowe.

9
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Przy zbyt dtugiej

sprzegto i skontaktowac sie z producentem.

pracy sprzegta bez obcigzenia (po zerwaniu
bezpiecznikow) moze dojs¢ do zniszczenia tozyska, a w konsekwencji do
zerwania wktadki elastomerowej TOP-M....
rzadkie wadliwe dziatanie. W tej sytuacji nalezy wytgczy¢ naped, zdemontowac

W kazdym innym przypadku nalezy stosowac ogolnie przyjete zasady BHP.

Elementy sprzegta typ TOP-M...”
wielkos$¢ 2 - 60

Pozycja Nazwa Ilo$¢ szt.
1 Piasta 1
2 Piasta 1
3 Element elastyczny 1

Elementy sprzegta typ ,,TOP-M...”

Wielkos¢ 70 - 140

Pozycja Nazwa 110s¢ szt.
1 Piasta 1
2 Piasta 1
3 Element elastyczny 1
4 Tarcza 2
5 Sruby Zalein;;r(;i;;elkos'ci
6 Sruby Zalein;;:zi;;elkoéci
Uwagal!

Piasta poz. 1, 2 dostarczana jest z zamontowang
tarcza poz. 4

Elementy sprzegla typ ,,TOP-MD...”

wielkos¢ 2 -80

Pozycja Nazwa Ilo$¢ szt.
1 Piasta 1
2 Piasta 1
3 Element elastyczny 1
4 Sruby Zalein;«}:) lf)Z(; g;;elkoéci
5 Sruby Zaleinis;)ziggelkos'ci
6 PierScien 2
Uwagal

Pierscienie poz.6 dostarczane sg do wielkosci
sprzggta TOP-M10

10
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Elementy sprzegta typ ,,TOP-MBL...”

wielkos¢ 2 -140
Pozycja Nazwa Ilo$¢ szt.

1 Piasta 1

2 Piasta 1

3 Element elastyczny 1

4 Tarcza 1

5 Pierscien zewnetrzny 1

6 Pierscien wewn. 1
Ilo$¢ zalezna od

7 Tulejka 1 ilosci zastosowanych
bezpiecznikow
Tlo$¢ zalezna od

8 Tulejka 11 ilo$ci zastosowanych
bezpiecznikow

9 Bezpiecznik 2-4

S Zaleznie od wielko$ci
10 Sruby T mats
Z Zaleznie od wielkodci
1 1 Sruby al ezn;;rozeg‘/;e 0SC1
12 Lozysko

Elementy sprzegla typ ,,TOP-MB...”

Pozycja Nazwa Ilo$¢ szt.
1 Piasta 1
2 Piasta 1
3 Element elastyczny 1
4 Tarcza 1
5 Pierscien zewngtrzny 1
6 Pier$cien wewn. 1
Tlo$¢ zalezna od
7 Tulejka I ilosci zastosowanych
bezpiecznikow
Tlo$¢ zalezna od
8 Tulejka 1I iloéci zastosowanych
bezpiecznikow
9 Bezpiecznik 2-4
S Zaleznie od
1 0 Sruby wielkosci sprzeggla
G Zaleznie od
1 1 Sruby wielkosci sprzegla

UWAGA!

Przed montazem sprzegta do napedu nalezy sprawdzi¢ kompletnosc

dostawy.

oD

bezpiecznik
9

od
0A1
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Montaz sprzegta w napedzie

UWAGA

UWAGA!

Przed montazem sprawdz wymiary otworow w piastach oraz szerokosci rowkéw
pod wpusty. Sprawdzi¢ nalezy rowniez srednice watkdw i szerokosci wpustow.
Piasty sprzegiet transportowa¢ do miejsca zabudowy na palecie drewnianej
woézkiem widtowym lub innym srodkiem transportu wewnetrznego.

Montaz piast sprzegiet do wielkosci 60 — recznie, powyzej wielkosci 60 za pomocg
wciggnika i przy uzyciu zawiesi pasowych. Natozy¢ piasty na watki od strony
napedzajacej i napedzanej. Ustawi¢ naped spetniajgc warunki montazowe podane
w Tabeli 1, 1a. Zabezpieczyé przed mozliwoscig zmiany ustawienia obu
elementéw napedu.

Podczas montazu piast na watki urzagdzenia napedzajgcego i napedzanego,

W przypadku podgrzania piast do montazu zachowaé¢ szczegdlng
ostroznos¢ — grozi poparzeniem!
Do tego rodzaju prac zaleca sie stosowa¢ odpowiednie rekawice ochronne

UWAGA!

Podczas montazu zwrdci¢ szczegdlng uwage na spetnienie warunkow
montazowych podanych w Tabeli 1, 1a.

Niespetlnienie tego warunku moze doprowadzi¢ do szybkiego zuzywania
sie elementu elastycznego a nawet w skrajnych przypadkach zniszczenia
sprzegta.

12
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Tabela 1
Moment Dopuszczalne odchyiki Wyvmiary przviaczeniowe
obrotowy Maksymal- montazowe™* y y przyia
. ‘s na predkos¢ . .
Wleklrczjskq obrotowa po\clva;o pé 2{2 ' | Katowe L d4
wkiadki | Trmo min D H d
a we a .
b a max
Nm obr/min mm mm ° mm mm mm mm
M 2 78 62
MD 2 28 56 7 500 4,7 1,6 4 146 95 119 28
M3 78 62
MD 3 51 102 7 500 4,7 1,6 4 184 110 159 34
M4 78 64
MD 4 75 150 7 500 4,7 1,6 4 184 125 159 42
M5 97 77
MD 5 128 256 7 500 6,3 1,6 4 184 142 159 48
M 10 97 77
MD 10 198 396 7 500 6,3 1,6 4 184 172 159 55
M 20 6 600 108 87,5
MD 20 330 660 4 800 6,3 24 3 238 190 199 60
M 30 5800 116 96
MD 30 490 980 4 200 6,3 24 3 238 218 199 75
M 40 5000 124 104
MD 40 740 1.480 3 600 6,3 24 3 238 250 199 85
M 50 4 200 140 120
MD 50 990 1.980 3100 6,3 24 3 238 292 199 90
M 60 3 800 160 133
MD 60 1.610 | 3.220 2 800 9,5 3,2 2 318 327 275 105
M 70 3 600 175 148
MD 70 2.790 | 5.580 2 600 9,5 3,2 2 318 370 275 120
M 80 2000 235 195
MD 80 4960 | 9.920 1800 9,5 3,2 2 318 420 275 155
M 100 | 10.200 | 20.400 1900 9,5 4,8 1,5 248 550 207 170
M 120 | 20.600 | 41.200 1800 9,5 4,8 1,5 294 654 238 190
M 140 | 39.400 | 78. 800 1500 9,5 4,8 1,5 352 780 275 230

*Wartosci dopuszczalnych odchytek montazowych stanowig informacje przy jakich wartosciach sprzegto bedzie pracowato
bezawaryjnie. W przypadku zastosowania sprzegta w urzgdzeniach o znacznej masie wirujgcej, oraz powyzej wielkosci 50,
warto$ci maksymalnych odchytek montazowych ustalane sg indywidualnie z producentem.

PARAMETRY TECHNICZNE | WARUNKI PRACY SPRZEGIEL
ELASTYCZNYCH TYPU TOP-M..., TOP-MD..., TOP-MBL...., TOP-MB...

Tkn - Moment nominalny przenoszony przez sprzegto podczas pracy ciggtej

Tkmax - Moment maksymaliny

Lmin - Minimalna dlugos$¢ sprzegta dla wersji krotkiej i dtugiej bez uwzglednienia wielkosci a
D - Srednica zewnetrzna sprzegta ( wktadki TOP )

H - Odlegtos¢ montazowa

d1,d2 - Maksymalne srednice otworéw w piastach

a Maksymalna odchytka poosiowa

b Maksymalna odchytka promieniowa

a Maksymalna odchytka kgtowa
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Tabela 1a

WARUNKI MONTAZOWE WKLADEK ELASTYCZNYCH
SPRZEGIEL TYPU TOP-M..., TOP-MD..., TOP-MBL..., TOP-MB...

Wielkosé Rozmiar sruby Moment
wktadKi dokrecania srub
Wyk. ST Wyk. HW [INm]
2 M6 x 10 —8 szt. | M6 x 10 — 12 szt.
3 M6 x 12 -8 szt. | M6 x 12 — 12 szt.
4 M6 x 12 -8szt. | M6 x 12 — 12 szt. 23
5 M6 x 12 -8 szt. | M6 x 12 — 12 szt.
10 M6 x 12 — 12 szt. | M6 x 12 — 16 szt.
20 M10 x 16 — 12 szt. | M10 x 16 — 16 szt.
30 M10 x 16 — 12 szt. |M10 x 16 — 16 szt. 40
40 M10 x 16 — 16 szt. | M10 x 16 — 20 szt.
50 M10 x 16 — 16 szt. | M10 x 16 — 20 szt.
60 M12 x 25 — 16 szt. | M12 x 25 — 20 szt.
70 M12 x 25 — 16 szt. | M12 x 25 — 20 szt. 100
80 M12 x 25 — 16 szt. | M12 x 25 — 20 szt.
100 M20 x 40 — 20 szt. | M20 x 40 — 24 szt. 350
120 M20 x 40 — 24 szt. | M20 x 40 — 28 szt.
140 M24 x 40 — 32 szt. | M24 x 40 — 36 szt. 800

6) Warunki gwarancji

- Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia powstate z winy uzytkownika
na skutek niewtasciwego montazu lub eksploatacji sprzegiet
niezgodnie z DTR nr4 / DTR / TOP-M.../ 2022

- Gwarancja zostanie uchylona w przypadku dokonania zmian lub
napraw w przedmiocie dostawy bez zgody producenta.

- Elementy elastomerowe oraz bezpieczniki zrywalne objete sg
gwarancjg jedynie w przypadku stwierdzenia u nich wad
materiatowych.

- Wydtuzonej gwarancji (powyzej 12 miesiecy od uruchomienia lub
18 miesiecy od dostawy) nie podlegajg czesci, ktore ze wzgledu
na swoje wtasciwosci i funkcje podlegajg naturalnemu zuzyciu —
w szczegolnosci wkiadki do sprzegiet i pierscienie uszczelniajgce.

- Warunkiem dokonania przez Gwaranta czynnosci stanowigcych

przedmiot gwaranciji jest przedtozenie przez uzytkownika (odbiorce)

dokumentu gwarancyjnego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg gwarancjg stosuje sie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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7)

W przypadku uszkodzenia sprzegta (np. zerwania wktadki

elastomerowej) nalezy bezzwtocznie powiadomic producenta o zaistniatej
sytuaciji.

Firma TOP Marko na podstawie przestanej przez odbiorce np.
dokumentacji zdjeciowej, protokotu montazowego (warunek konieczny)
moze uznac powyzszg reklamacje. W przypadku watpliwosci uznania
gwarancji na podstawie przestanych przez uzytkownika materiatéw nalezy
dostarczy¢ do producenta uszkodzony element sprzegta (np. wktadke
TOP-M...) w celu przeprowadzenia dodatkowych badan. Uznanie
gwarancji wigze sie z dostarczeniem do odbiorcy nowej wolnej od wad
wktadki elastomerowej TOP-M... Po jej zamontowaniu nalezy przesta¢ do
producenta protokét montazowy (warunek konieczny).

Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji obejmuje tylko wady materiatowe
powstate w przedmiocie sprzedazy.

Warunki dostawy i skladowania

Dostawa obejmuje sprzegto w komplecie, bez opakowania . Przy wiekszej
partii, sprzegta dostarczane sg w opakowaniu lub na paletach
drewnianych lub opakowaniu kartonowym

Zapewniamy oprocz sprzegiet nowych, mozliwos¢ zakupu czesci
zamiennych i serwis fabryczny. W sprawach zakupdw i serwisu mozna sie
kontaktowac z:

TOP ,MARKO” Sp. K 40 - 847 Katowice; ul. Pukowca 15
tel./fax.: 32/ 251-06-36; tel. kom.502 025 080

Sprzegta nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych na paletach
lub regatach magazynowych
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